Novoferm Novo Speed Alu BESTEKTEKST

De Novo Speed ALU combineert de voordelen van een aluminium

roldeur met die van een snelroldeur. Als volwaardige buitendeur is

deze deur bestand tegen alle weersomstandigheden, is beveiligd

tegen inbraak en heeft een geïsoleerd deurblad. De deur opent en

sluit met de snelheid die normaal enkel voor snelroldeuren is

weggelegd. De deur is daarme uitermate geschikt voor intensief

gebruikte buitenopeningen.

Voordelen

• flinke kostenbesparing omdat er nu maar een deur nodig is

• solide en zelfdragende constructie

• door toepassing van een aandrijving met frequentieregeling

opent deur soepel en wordt de openstandtijd tot een minimum

beperkt

• het deurblad wordt grotendeels uitgebalanceerd door middel

van veren in de geleidekolommen

• lamellen kunnen eenvoudig worden vervangen

• bestand tegen grote winddruk tot 8 Beaufort

• lage onderhoudskosten door eenvoudige techniek en makkelijk

toegankelijke constructie

• veilig door toepassing van fotocellen en sluitkantbeveiliging

• leverbaar in RAL-kleur naar keuze

• toepassing van zichtlamellen is mogelijk

Samenstelling

Het deurpaneel bestaat uit geextrudeerde aluminium lamellen met

kunststof geleidestukken op de uiteinden. Tussen de lammellen zit

een kunststof profiel dat voorkomt dat de lamellen bij het openen

van de deur op elkaar rollen. Deze profielen zorgen bovendien voor

een aanzienlijke vermindering van het lawaai bij openen en sluiten.

Een spansysteem in de kolommen zorgt ervoor dat het deurpaneel

wordt uitgebalanceerd en op spanning blijft.

Gebruikte materialen

De zijgeleiding bestaat uit verzinkt stalen kolommen. De lamellen

zijn van geextrudeerd aluminium. Deze kunnen eventueel ook in

RAL-kleur naar keuze worden geleverd (poedercoating). Het profiel

tussen de lamellen is van zachte kunststof.

Afmetingen

• minimale breedte ..............................................................1500 mm

• max. breedte......................................................................6000 mm

• minimale hoogte ...............................................................2000 mm

• max. hoogte.......................................................................6000 mm

• zijruimte aandrijfzijde .........................................................400 mm

• zijruimte niet gedreven zijde...............................................250 mm

• bovenruimte...................................................................ca. 700 mm

• inbouwdiepte .......................................................................900 mm

Aandrijving en besturing

Aandrijving door middel van een elektromotor die de wals rechtstreeks

aandrijft. Besturing met frequentieregeling waardoor een

vloeiend verloop bij openen en sluiten. De besturing is geschikt voor

aansluiting van iedere bedieningsvorm, sluisbesturing, wederzijds

blokkeren met een andere industriele deur en aansluiting van verkeerslichten.

Een display verschaft informatie over gebuik en eventuele

storingen

Prestaties

De openingssnelheid is instelbaar tot maximaal 2 m/s. De max.

sluitsnelheid is om reden van veiligheid begrensd op 0,5 m/s.

Beveiliging

• een elektrische sluitkantbeveiliging is standaard

• een veiligheidsfotocel op 250 mm van de vloer is standaard.
Bouwkundige voorzieningen

• onder normale omstandigheden zijn er voor de montage en

bevestiging van een Novo speed Alu geen speciale bouwkundige

voorzieningen noodzakelijk. De zelfdragende constructie dient

enkel ter plaatse van de vloer en aan de bovenzijde te worden

bevestigd.

• voor het elektrisch aansluiten < 25 m2 dient er een wandcontactdoos

te zijn binnen een straal van 500 mm van de te plaatsen

schakelkast

(CEE-form blauw, 1 x 230V afgezekerd, traag 16 A en voorzien

van een aardlekschakelaar van minimaal 300 mA). Deze wordt

standaard op ca. 1500 mm hoogte van de vloer aan de aandrijfzijde

geplaatst.

• voor het elektrisch aansluiten ≥ 25 m2 dient er een wandcontactdoos

te zijn binnen een straal van 500 mm van de te plaatsen

schakelkast (CEE-form 3~NPE/400V/50Hz/16A). Deze wordt

standaard op ca. 1500 mm hoogte van de vloer onder de aandrijving

geplaatst.

• de dagopening, waar de deur wordt gemonteerd, is gedurende

de montage niet beschikbaar!

Technische gegevens elektromotor

netspanning ≤ 25 m2................................LNPE~230V/50Hz/16AT

netspanning ≥ 25 m2.......................................3N~400V/50Hz/16A

stuurspanning............................................................................24 V

beschermingsgraad ..................................................................IP54

opgenomen vermogen....................................................max. 4 kW.

Hulpstukken / opties / accessoires

• beschermkap over wals en aandrijving

• uitvoering in IP65

• bediening d.m.v. drukknop, trekschakelaar. Fotocel, industielusdetectie,

radar of met handzender

• lichtgordijn

• halve-hoogte-stop

• sluisbesturing

• verkeerslichten.
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